             Údržba a pečování o kytarové a basové aparáty

Jelikož jsem často před natáčením ve studiu zjistil, že někteří muzikanti příliš neví, jak se starat o své kytarové či baskytarové aparáty, lampy v nich, apod., rozhodl jsem se zajít za svým kamarádem opravářem Petrem Dyčkem, aby mi zodpověděl na některé otázky, které nás mohou ohledně aparátů zajímat. Petr Dyček je člověk na svém místě, jelikož již mnoho let opravuje skoro vše, co se analogové hudební techniky týče. Takže jdeme na to:

· Jak a kdy mohu zapnout aparát před hraním?

- Především záleží na přechodu teplot. Když jsou teploty srovnatelné, třeba v létě, můžeme aparáty zapnout v podstatě hned po tom, co jsme zesilovač z jiného teplotního prostředí přinesli. U lampového aparátu stačí počkat při vypnutém Standby 3-5 minut a můžeme hrát. U lampového zesilovače bez tlačítka Standby a u tranzistorového aparátu bychom vždy měli mít při zapnutí staženou hlasitost na nulu, ale můžeme začít hrát také po těch cca pěti minutách.
- Horší je to v zimě, kdy přenášíme aparatury z venku do interiéru (teplotní rozdíl může být 20 a více stupňů). Jde o to, že lampy se díky vysrážení vlhkosti orosí, především u patic, a pokud do nich pustíme výkon, může dojít ke zkratu. Proto je dobré nechat je v klidu alespoň půl až třičtvrtě hodiny, a pak je teprve zapnout. To platí nejen pro zesilovače lampové, ale stejně tak i pro ty tranzistorové. Nejhorší je to u lampových aparátů bez Standby spínače. U těch by bylo v ideálním případě nejlepší, mít sebou nějaký větrák nebo i fén, a lampy před zapnutím vysušit. V každém případě by to chtělo před zapnutim zesilovače přesvědčit se, že je zesilovač suchý a tím se vyhnout případnému zkratu.
· Když mám při hraní pauzu, je lepší ho nechat zapnutý, nebo ho mám raději vypnout?
- Jakmile vím, že nebudu hrát aspoň dvacet minut, je lepší zesilovač vypnout, a to jak lampový, tak i tranzistorový. Opotřebovávají se lampy i tranzistory. A když u lampového aparátu nemáme Standby, je dobré vypínat možná aparát i při přestávce kratší, zvláště když ještě nemá chladící větrák. 

· Kdy mám nechat vyměnit lampy a jak poznám, že jsou již špatné?
- Bohužel dnešní lampy už nejsou tak dobré, jako bývaly dříve. Jejich životnost se pohybuje okolo 2000 hodin provozu. Záleží samozřejmě i na okolnostech, někdy mohou vydržet déle, ale mohou odejít i mnohem dříve. To se stává především při špatné výměně, špatném zacházeni nebo nastavení. Proto je dobré, když si lampy necháte vyměnit někým, kdo s tím má zkušenosti. Jde o to, že výkonové elektronky by měly být tzv. párové, měly by mít stejný výkon. Pokud ho nemají, pak se může přetěžovat buď elektronka, nebo trafo, a mohou se poškodit. Tohle by měli umět odborníci změřit a správně nastavit.
- Fakt, že naše elektronky už nejsou to, co bývaly, poznáme tehdy, když se aparát začíná chovat jinak, než na co jsme byli standardně zvyklí. Mění se nejen barva, ale i dynamika zvuku. Někdy je to těžké poznat, protože k této změně dochází postupně. Někteří profesionální muzikanti mění lampy po roce hraní. Pokud hrajeme méně často, na výměnu bychom měli pomýšlet po třech až čtyřech letech. S ohranými lampami hrát můžeme, ale výkon vašeho aparátu je mnohem nižší, a také zvuk je výrazně horší.
- Hlavně u ohraných elektronek dochází k uvolnění vnitřku elektronky, ať hrou či otřesy, a pak může snadněji docházet ke zkratům a tím i poškození nejenom elektronky, což je u ohrané jedno, ale hlavně zesilovače, většinou výstupního trafa. Také může dojít k poruše reprobedny, a to spálením reproduktorů.

· Máš ještě nějaké rady nebo postřehy, co by měli muzikanti dělat, nebo čeho by se 

      naopak měli vyvarovat?
- Je dobré se občas kouknout na lampy i zesilovač, a pokud jsou zaprášené, tak odstranit prach nejlépe vlhkým hadříkem (lampy nejlépe lihem). Protože pokud je na lampách vrstva prachu, tak může zaprvé začít hořet, a za druhé - lampy se pod vrstvou nečistot výrazně hůře chladí.

- Někdy si muzikanti nechávají na aparát udělat case („kejs“ čili kryt nebo kastle), ze kterého ho při hraní nevyndávají. Pokud má zesilovač větrák, a ten je umístěn blízko kejsu, může se stát, že jeho účinnost nedostatkem prostoru pro nasátí vzduchu je natolik snížena nebo není vůbec žádná, že se zesilovač špatně nebo vůbec nechladí, a dochází k poškození nebo rychlejšímu opotřebení nejen elektronek, ale i jiných součástek náchylných na větší teplo. Toto platí i pro zesilovače nemající větrák, ale které jsou opatřeny větrajícímí mřížkami. Ty nikdy nesmíme zakrývat a měli bychom před nimi ponechat dost prostoru na větrání. 

Takže bychom měli při produkci aparát z „kejsu“ buďto vyndávat, anebo „kejs“ udělat tak, aby mezi ním a zesilovačem nebo větracímí mřížkami zesilovače byl minimálně! 3cm prostor pro proudění vzduchu.
- Pokud propojujeme hlavu s reproduktorovým boxem, měli bychom to dělat vždy při vypnutém zesilovači. To zvláště u tranzistorových aparátů. Může dojít ke zkratu a odpálení koncového stupně.

- Po úplném skončení hraní bychom měli lampový zesilovač nechat chvíli v klidu trochu vychladnout. Ještě žhavým vláknům elektronek rozhodně příliš nesvědčí prudké mechanické rázy při přenášení, nakládání a přepravě aparátů. (K elektronkovému zařízení bychom se samozřejmě měli věnovat s větší ohleduplností obecně, nejen v případě horkých lamp.)
- Pokud se stane, že při hraní se nám najednou podstatně ztratí zvuk, tak nikdy nepřidávejte hlasitost. Mohlo se stát, že buď „odešel“ reproduktor, nebo se přerušil kabel mezi zesilovačem a bednou, nebo může být tento kabel pouze povytažený. Zkrátka došlo k přerušení toku výkonu zesilovače do reprobedny. U tranzistorového zesilovače, nejde li o zkrat, se většinou nic nestane, ale u lampového zesilovače, pokud pracuje do nulové zátěže, dojde k přetížení výstupního trafa a „shoří“. Nejlepší je mít u sebe nějaký měřicí přístroj (stačí  jakýkoli laciný), a ohmmetrem zjistit, zda máme funkční kabel mezi aparátem a hlavou. Je-li kabel pořádku, zastrčíme kabel do bedny a na jeho druhém konci proměříme, jestli je v pořádku reproduktor. Zde platí:
      pokud naměříme na bedně odpor    3  – 4.2 Ω,  je bedna 4ohmová          

                                                            5,8  –  8   Ω       =        8 Ω

                                                            10   –  12 Ω       =       16 Ω

                                                            23   –  28 Ω       =       28 Ω          
      Když je kabel i bedna v pořádku, tak je rozbitý zesilovač.                   

· Jak to vlastně je s těmi Ohmy / Ω/, jak můžeme zapojit hlavu a bednu?

- Pravidlem je, zapojit to tak, aby sobě vzájemně impedance (Ohmy) odpovídala. Tzn., máme-li hlavu na 4 Ω, zapneme jí do bedny mající také 4 Ω.  Pokud má hlava 8 Ω, tak musí mít bedna také 8 Ω, apod. Pokud nemůžeme jinak, pak můžeme zapnout hlavu do větší zátěže. Tzn. hlava 4 Ω do bedny 8 Ω, hlava 8 Ω do bedny 16 Ω, apod. V tomto případě se stane jen to, že budete mít nižší výkon, zkrátka to nebude hrát tak silně. Horší je to v opačném případě. To raději nezkoušejte! Za určitých okolností ( pokud budete mít silné trafo a nepojedete na velký výkon) to možné je, ale je to risk a spíše si zničíte zesilovač.
Na závěr jsem vytáhl z rozhovoru několik rad, které jsem vtesal do muzikantského desatera:

01.
Pokud přenášíme aparaturu z chladna do tepla, necháme aparát po nějakou dobu v klidu (při velkém rozdílu teplot až třičtvrtě hodiny).
02.
Aparát zapínáme při vypnutém Standby. Když není Standby, stejně jako u tranzistorového aparátu, máme při zapnutí staženou hlasitost na minimum. Po zapnutí aparátu můžeme hrát po 3 – 5 minutách. 

03.
Bedny zapojujeme k zesilovači ve vypnutém stavu (hlavně u tranzistorů).

04.
Pokud víme, že nebudeme hrát alespoň 20 minut, aparát raději vypneme. Lampové aparáty bez Standby vypínáme ještě dříve.
05.
Když vyměňuji lampy, nechám to raději udělat u odborníka.

06.
Lampy občas oparně (ne rukou) očistíme od prachu a nečistot.

07.
Když si pořizuji „kejs“ na aparát s větrákem, snažím se, aby mezi zesilovačem a „kejsem“ byly alespoň! 3cm volného prostoru a byla tak zabezpečena cirkulace vzduchu.

08.
Hlavu k bedně zapojujeme tak, aby zesilovač i box měly stejnou ‚ohmáž‘ / Ω/. Zesilovač můžeme případně zapojit do větší zátěže ( např. zes. 4 Ω do reproduktorového boxu 8 Ω), nikdy ne naopak!
09.
Na lampový aparát nehrajeme, pokud není připojen k bedně.
   10.
Po skončení hraní necháme lampový zesilovač chvíli v klidu vychladnout.
- Závěr:

- Snažili jsme se stručně napsat několik doporučení a rad, jak se chovat ke svým miláčkům. Při jejich dodržování Vám budou sloužit déle, ale hlavně s výkonem a zvukem, na který byly konstruovány. Pokud jste něčemu neporozuměli, nebo dokonce už máte nějaký technický problém se svým aparátem, napište nám na náš mail pb.mikes@post.cz , nebo Petrovi Dyčkovi na mail dyca@pilsfree.net. Rádi Vám poradíme.
                                                                                         Pavel Brom a Petr Dyček

                                                                                         (léto 2011)

P.S. Malé doporučení:  Do studia jsem si pořídil jacky Neutrik s automatickým vypínáním (mají označení Neutrik AU SILENT). Při vytažení z kytary se vypne signál, takže reproduktor nedostane žádnou ránu, i když budete mít zesilovač naplno. 
